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BESONDERE  
MERKMALE
HIGH PRESSURE LAMINATE 

wird oft als HPL-Schichtstoff 

abgekürzt. Im Hochdruck-

press-Verfahren hergestelltes 

Laminat in Plattenform aus 

mehreren Lagen Kraftpapier, 

Harz und Dekorpapier als 

Oberfläche. 

 
Kern
Schwarzer Kern

Oberfläche
Anti-Fingerprint Oberfläche

BIJZONDERE 
KENMERKEN
HIGH PRESSURE LAMINATE 

wordt vaak afgekort als HPL 

laminaat. Dit is een lami-

naat in plaatvorm dat in een 

hogedrukpersproces wordt 

geproduceerd uit verschillen-

de lagen kraftpapier, hars en, 

als oppervlaktelaag, decora-

tief papier. 

 
Kern
Zwarte kern

Oppervlak
Anti-vingerafdruk oppervlak

SPECIAL 
FEATURES
HIGH PRESSURE LAMINATE  

is often abbreviated as HPL 

laminate. A laminate in 

panel form made by the high 

pressure press method from 

several layers of kraft paper, 

resin and as a surface layer 

decorative paper. 

 
Core
Black core

Surface
Anti-finger print surface 
coating

CARACTÉ-
RISTIQUE
HIGH PRESSURE LAMINATE 

est souvent abrégé en stratifié 

HPL. Il s’agit d’un stratifié fa-

briqué sous forme de plaques 

par un procédé de pressage 

à haute pression, composé de 

plusieurs couches de pa-

pier kraft, de résine et d’une 

couche superficielle de papier 

décoratif. 

 
Cœur
Cœur noir

Surface
Couche contre empreinte

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden · Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen  
Subject to changes and color differences · Sous réserve des changements et différence de couleurs

SCHICHTSTOFF FÜR TISCHE LAMINAAT VOOR TAFELS 
LAMINATE FOR TABLES  LAMINÉ POUR TABLES

White Black

Schweizer Kante Chamfer edge Schuine en  
afgeschuinde rand

Bord incliné  
et chanfreiné

KONTAKT & KONNEX




